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3. Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 2023t76 sayth karart ile imar ve
gehircilik Miidiirliifiine havale edilen; Meclis tiyesi Hiiseyin
gUyUfKELEg'in dilekgesinde geqen 06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve

yaklaqrk 50 000 vatandaqrmzrn vefatrna sebep olan deprem felaketi sebebiyle

birinci deprem biilgesinde olan ilimizde yaprlacak yaprlara yiinelik plan
notlart eklenmesi igin siirdiiriilen gahqmalar tamamlanmtqttr.

Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 2023199 sayrh karart ile imar
Komisyonuna havale edilmiq oluP;

imar Komisyonunun yapmli oldufu incelemedel

Burdur ili inqaat Miihendisleri Odasr il Temsilcili$i24.05.2023 Tarih ve 201

Sayrlr y^ ve Antalya $ube 04.06.2023 tarihli yaztlarrnda belirtilen proje tasartm
kriterleri h aklund aki iineriler y azrmlz ekinde verilmiqtir.

GEOTEKNiK RAPORLAR
1. GEOTEKNiX Rq.pOnr.q.R

Geoteknik raporlann geoteknik alanrnda yi.iksek lisans yapml$ inqaat miihendisi tarafindan

hazrrlanrp onaylanacakttr.

BETONARME PROJELER

1- Ug kat ve iizeri yaprlarda rijit bodrum yapmak zorunludur.

2- Drg gergevedeki kolonlann gergeve oluqturacak qekilde birbirine dofrudan ba[lanmasr
yani grkma hatlannda qergeve oluqmasr mecburidir.
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3- Binanrn drq kolon hattr boyunca dl$ gergevede saplama yapllmayacaktlr.
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3- Binanrn drq kolon hattr boyunca dl$ gergevede saplama yaprlmayacaktrr.
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4- Bir kiriqe birden fazla saplama yapilamaz ve kendisi saplama olan kirige bagka bir
saplama yapiamaz.

(jna., k5:u

Durum-l : YAPILAMLZ

rl,i

Durum-2: Yaprlmasr gerekiyorsa bir kiriqe bir tek saplama yaprlabilir. Yapmaktan
kagrnrlmahdrr.

5- Asma kath yaprlar dikkatli tasarlanmahdrr. Statik pro.felerde duvar etkileri ve duvar
olmayan katlardaki kiriglerde duvar ytikleri dtizgiin girilmelidir. Yani katlar arasrndaki
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etkili kesme alanlart projeye uygun tasarlanmahdu. Etkili kesme alanlanndaki
de[igkenler perde, kolon ve duvarlardrr. Y6netmelikteki Bl - Komgu Katlar Arasr
Dayanrm Diizensizli[i (Zayf Kat), bir kattaki etkili kesme alanrnrn, bir iist katla
kryaslandrfmda, yonetmelikte belirtilen de[erden az olmasr durumunda ortaya grkar.

Tasanmda dikkat edilecek hususlar drgrnda ilave olarak:

Bl Diizensizli[inin onlenmesi igin kolonlarla duvarlann arasrna kcipiik konularak TBDY
Madde 4-C-1 ve 4-C-2 deki esnek baflantr yonetiminin uygulamasr yaprlacaktrr. (**qekil 1)

sircirrNDiRuE Erri .tc - DoLGLi Du\-ARLART iqir ESNEK tsAGLATrI
DETAYI OR}ITCi

4C..1 - S&ga telu'arlanan DD-3 r,s DD--l cleprenr yer hareketieri slturcla dolsil drtvat'rt husi'lt'

gtirruesinin engellerunesi irnracr ile gevrek dolgu clur-allar ile lritilik oldusu ltolonlat']rclileler
nrsrmila e:nek ctelzler olultruuhrr. Bu derzler'. clur-arur lekilclegirtir:uesini ertgelleurel'et e.uek
bil nralzenle ile dnk{untlttaltdrr.

4(.1 - Bu iruraglir u1.'gulirnabilecek eruek derzlel igin omek bir cl*ta1'lanclrmm $ekil {C.f ile
r,erihnekteclir'. Esnek derz. kolon'ilerrle ytikiekiigi boFurca kolonperde ig liizleline ,;e iiri
kiril doieure alt l"rizrure ank'aj ile L>riglanan bil' {'-proiil ile rasl*nniaktirchr'. Btr protil nl.r:.r

zarnirudr deplem su'aundir ilnvanrr diizleu ihlr hnreketini cle engellenrektrdi,r'. Detir..'in
u,,,gr1li1nrnaunila ]'auglrl. r>r. !tr5 1. s ru yolrtuurr-ra ili1km oltlernlel ay1'1ci1 irhrunnhciu'.
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6- Krsa kolon etkisinden mi.imki.in oldufiunca kagrnrlmasr ve krsa kolon etkisinin
rinlenemedi[i durumlarda aga[rdaki garllar uygulanmahdrr.

a)Kolonlar arasr temiz agrkhfrn her iki tarafindan Yo20'si kadar dolgu duvar iperde
yaprlmasr
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d: Pencere ile kolon arasl mesafe
d>L*0,2 olmaltdtr.

b)TBDY 2018 4-C-2 ' deki esnek baflantr sisteminin uygulanmast (4-C-2)

Madde 5 gekil olarak gosterilmigtir.

L= Tem tz Agtkl tk

ies. I

dolgu nralzenresi tnritret-arl -vrin vb"i konulmalldtr
EiKZ. TBDY 2A18 - 4{:-2
{ Ba g lirrrtr lart ytir-r*tmeiifle uY gLt}r olmal td tr. )

7-Bodrumsuz yaprlarda subasman perdelerinin gergeve olugturacak qekilde kolonlarrn

birbirine ba[lanmasr mecburidir.
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Dt-rvirr ile kolon ari:sr B:;nrlk
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8- Bina Ytikseklik Srnrfi BYS<6 olan betonarme proje hesaplarr ve uygulamasrnda TS

EN 206'ya uygun en az C30137 srnrfi beton kullanrlacaktrr.

"I'lhlo .3.3 -. llina \"iikscklik Srnrfltrr rr l)rprcm 'I':tsrrrnr Stntfltrrnir (iiirt''l lnrnrlanun
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9)BYS<6 olan bina taqryrcr sistem tasanmrnda deprem etkilerinin karqtlanmast
amaclyla giincel deprem yonetmelifii hi.iki.imlerine uygun nitelikte ve binanrn birbirine
dik her bir asal dofirultusunda, ilgili kat alarunrn en MoA0.5'i kadar betonarme perde

bulundurulacak. Di.i$ey eleman yerleqiminde burulma diizensizli[i katsayrsr azamt
nbi<1.75 olacak qekilde tasanm yapllacaktlr.

10)Gtincel deprem yonetmeli[i gere[ince betonarme perdelerde baEhk bolgesi
bulunmahdrr. Bodrum kat perdeleri harig olmak izere, plandaki uzunlufu kat
yi.ikseklifiinden daha fazla olan betonarme perdeler tasarlamak yerine stineklik dtizeyi
yi.iksek ba[ kiriglerle birleqtirilmiq boqluklu perde sistemleri yaprlacaktrr.
ll)Temel baf kiriqlerinin aktif kullanrmr ve modellenmesi izin verilmeyecek. BaE
kirigleri yalmz eksenel kuvvet alacak qekilde di.izenlenecektir.
l2)Yaprsal analiz programrnda kirig tistii her geqit dolgu duvar yalnrz ytik olarak
tanrmlanacak. Ti.im duvar elemanlan zayf kat hesabrnda dikkate ahnacak. Konsol



doqemeler harig dOgeme i.istU duvarlar iqin ilave en az 100 kg /m2 sabit ytik
tanrmlamasr yaprlacaktrr.

l3)Kapah gtkmantn bulundufu katrn altrndaki drq gergevelerd e en az kolon boyutu;
BYS:7 ise 35 cm, 4<BYS<6 ise 40 cm, BYS<4 ise 45 cm olacak. Ayrrca. bu
gergevelerde en az perde kahnhpr 4<BYS<7 ise 30 cm, BYS<4 ise 35 cnt olacak
qekilde tasanm yaprlacaktrr.(Asansor perdesi ve merdiven kovasr harig).

14)Kiriqli plak tagryrcr sistemlerde kirig derinligi en az 45 cm olacaktrr.

15) BYS<6 ve difer yaprlar igin uygulanmak tizere, bina drq gergeve kiriq geniglikleri
en az 30 cm olacak qekilde diizenlenecek. (Asansor perdesi ve merdiven kovasrna
bafl anan kirig geniglikleri harig).

16)Asma kat seviyesindeki tiim kolonlar her iki dofrultuda gergeve olugturacak
qekilde betonarme kiriglerle ba[lanacaktrr.

17)Dilatasyon deprem derzleri minimum 5cm olarak kabul edilmeli ya da'IBDY 2018
Madde4.9.3 deprem derzleri qartlarrnr saplamah, elverigsiz olanr kullanrlacaktrr.

l8)Zemin veya bodrum kat kolon ve perdesinin alt sargr bolgesinde bulunan etriye
srkhfir hig defiiqtirilmeden subasman tist kotunda temel i.ist kotuna kadar devan1
ettirilecektir.

19)Subasman perdeleri, tiim ig ve drq kolonlarr kugatacak gekilde tasarlanacaktrr.

20)Yaprsal analizlerde subasman ytiksekli$, 2 metreyi a$masl durumunda ayrr bir kat
olarak tantmlacak. 2 metrenin altrnda subasman perdelerinde en az A8l2O cm boyuna
ve enine donatr gift srra olarak ve 2 adetlm2 giroz uygulanacaktrr.

2l)Bodrum katr olamayan yaprlarda subasman ristti tesviye betonu kolon ve perde
bdlgesinde uygulanacak. Soz konusu beton, ortalama 10 cm yi.iksekliginde zayrf ve
sarglslz bir tabaka oluqturmaktadrr. Bu bolgenin betonlanmamasl amacryla boyuna
donatr filizlerini koruyacak nitelikte kutu qeklinde kahp sistemi olugturulup. Subasman
kalrp planr haznlanacak ve projelerde yer verilecektir.

22)Qal ve dubleks gatr katlarr betonarme gergeve tasanmr esaslarrna uygun olarak
dtizenlenecek. Qelik olarak tasarlanan gatr katlan igin ayrr bir proje hazrrlanmahdrr.
Bu tip gatrlarda qelik dikmelerin mesnet ankrajlan, alttaki betonarme kolonlarrn
gekirdek betonlan veya moment aktarmayacak gekilde gergeve kirigleri igerisinde
kalarak tasarlanacaktrr.
23)Tiim katlarda betonarme su depolan yerine modtiler sistemler kullanrlacaktrr..
24)Tiim katlarda yatayda ve diigeyde tesisat gaftr bulundurulacaktrr. Elektrik ve
mekanik tesisatt oluqturmak amacryla taqryrcr sisteme zarar yerecek uygulam alara izin
verilmeyecektir. (Buat, klima tesisatr, vs.).

$eklinde kararlann uygulanmasr uygun bulunmuq olup; oy birlifi ile kabul
edilmiqtir.
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